Panel y Acanalados Cétalogo de Productos

REJILLA TIPO

INDUSTRIAL

Lisa Dentada

Especificaciones y Solera de Carga Peso aproximado de la rejilla
Medidas Eepod - Is-01 IS-02 15-03 S04 1IS-05 1506

1/8" 3/4" 2.6.,24 28,77 22,86 2539 18,98 21,51

1/8" 1" 3415 36,88 29,63 32,16 24,47 27,00

Espesor do solora [SYRRNANS 1/8"  1-1/4" 42,05 44,58 36,41 38,94 29,95 32,48
/8" 1.1/2" 49,96 52,49 43,18 [4571 3544 37,97

Desde 3/4” 316  3/4" 39,53 43,49 34,45 38,41 28,64 32,60
hasta 2-1/2 3/16" 1" 51,39 55,35 44,61 48,57 36,87 40,83

Tamafio de los 0.995 x3.0m 3/16"  1-1/4" 63,24 67,20 54,77 58,73 4509 49,05
tableros estandar 3/16"  1-1/2" 750 | 79,06 64,94 68,90 53,32 57,28

T_amyT_m 3/16"  1-3/4" 86,95 90,91 7510 79,06 61,55 65,51
3/16" 2" 98,81 102,77 8526 89,22 69,77 73,73
36" 2-1/4" 110,67 114,63 95,42 99,38 78,00 81,96
3/16"  2.1/2" 122,52 (126,48 105,59 109,55 86,22 | 90,19
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Panel y Acanalados Cétalogo de Productos

REJILLA TIPO
INDUSTRIAL

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES PARA REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

Claro maximo con o
Soleras de carga humana Claro maximo en metros
carga
Dimensiones D.Z50 (1.0 25 B1E500 N7 B2 f2:250 F2 5D (TS
U 2884 1273
1/8" x 3/4" FU 20 4.4
1.04
(3.2 % 19.1 mm) m c 76 ar
FC 1.6 35 B
U 4296 1909
3/16" x 3/4" 1.16m FuU 2.0 4.4
(4.8 x 19.1 mm) € w4 715
FC 1.6 <
U 5092 2243
1/8" x1" FU 1.5 afa)
(3.2 % 25.4 mm) Lt ket C 1273 B48
FC 152 2.6
U 7639 3395
316" x 1" FU 15 33
e 2 T16r  eaions) Wiz
FC it 26
1/8" x 1-1/4" 1.52 1.29 FU 12 26 187
(3.2 % 31.8 mm) =em =TM ENieEe) iEeE _
FC 0.9 21 15
U 11936 5304
1/8" x 1-1/4" FU 12 26 A7
1.70 E,
(3.2 % 31.8 mm) i A2m e 98 IAG2
FC 0.9 2_.1 - 3.8
B » U 11459 5093 | 2844
1/8" x 1-1/2" o 1 FU 10 27 3.9
(3.2 x 38.1 mm) e S2M e 05 IAEE
FC 0.8 1.8 34
U 17188 | 7639 4297
1/8" x 1-1/2" 195 1.70 m FU 1.0 22 39 A
(4.8 x 38.1 mm) € 4297 2864 2148
FC 0.8 1.8 3.1
U 23395 10398 5848
3/16" x 1-3/4" FU 0.8 15 33
(4.8 x 44.4 mm) Z18m 195m  eoeninl aassl i292a
FC 0.7 15 2.7
U 30556 13580 7639 4889 3395 2494 1909
316" x 2" 47 5 1E - FU 07 16 29 44 66 90 117
(4.8 x 50.8 mm) i g € 7639 | 5092 @ 3819 | 3055 | 2544 2182 | 1907
FC 0.6 1.3 23 3.7 53 7.2 7.4
U 38675 171B8 6998 6188 4297 3157 | 2417
316" x 2- 1/4" FuU 0.7 1.5 2.6 4.1 5% 8.0 10.4
2.64 241 : }
(4.8 x 57.2 mm) 4 ™ e 9s | e445| | 4834 | 3867 3222 | 2762|2417
FC 0.5 1.2 2.1 33 4.7 6.4 8.3
U 47747 21220 11936 7439 5305 3897 2984
316" x 2- 1/2" Fu 0.6 1.3 2.3 3.7 53 T 7.4
.85 b4 - k. 4 & - -
(4.8 x 63.5 mm) 8500 264 € 11936 7957 S968 | 4774 | 3978 3409 2984
FC 0.5 1.1 1.9 29 4.2 5.7 Ty 2.5 13 14.2
U: Carga uniforme permisible (Kg/m?) FU: Flecha bajo la carga uniferme (mm)
C: Carga concentrada permisible (Kg/m?) FC: Flacha bajo la carga concentrada (mm)
La tabla de valores es para las rejillas tipe 15-05 e 15-08, para obtener Tipe: 15-01 15-02 1503 15-04
les valeres de las rejillas se deben multiplicar los siguientes factores: Factor: 1.44 1.44 1.23 1.23
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