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Cada proyecto exitoso inicia con una estrategia 
y aliados confiables. los clientes aprecian el con-
ocimiento y entendimiento que tenemos de sus 
objetivos comerciales y cómo ayudarles a alca-
nzarlos. Razón de peso por la cual somos cono-
cidos, la habilidad que tenemos para entregar el 
servicio prometido. 

MEDIDAS ESTÁNDAR
Contamos con el más 
amplio Stock de Méx-
ico. Medidas Estándar 
en entrega inmediata. 
Cotiza un envio o 
recoge tu mismo tú 
material.

FABRICACIÓN ESPECIAL
Sabemos que nues-
tros clientes tienen 
diversas necesidades 
es por eso que al ser 
fabricantes también 
trabajamos con medi-
das especiales.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL
Contamos con envio 
a Nivel Nacional, 
llevamos tu material 
hasta tu obra. Envíos 
seguros, a tiempo y 
sin preocupaciones.**

El más grande
Stock de México.
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https://panel.com.mx/lamina-acanalada/lamina-losacero/
https://panelyacanalados.com/lamina-r-101/
https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-r72/
https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-rn-100-35/
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https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-o-30/
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https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-polylit-2/
https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/polin-monten-canal-u/
https://panelyacanalados.com/losacero/lamina-galvadeck/
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Losacero es una cubierta formada por una lámina que se fija a 
las estructuras a través de pernos o bulbos de acero soldados 
al patín superior de las vigas aprovechando al conector como 
elemento de fijación, de manera que cuando llega a ocurrir 
un movimiento telúrico, la lámina, la losa de concreto y las 
mismas vigas actúan como una sola pieza, evitando así que 
los techos se derrumben.

La Lámina Losacero está diseñada para que, con las muescas 
especiales, sustituya a la cimbra tradicional y pueda pasarse del 
colado directamente a los acabados finales, brindando así una 
vida útil más prolongada en cualquier condición ambiental.

También se reduce el uso de puntales hasta en un 50% al 
utilizar en el centro de carga un armado muy ligero de varilla 
y se obtienen láminas más livianas de máximo 10 cm de es-
pesor. Fabricado bajo los estándares de la American National 
Standards Institute (ANSI) y Steel Deck Institute (SDI).

LOSACERO 15 LOSACERO 25

Características del producto
Losacero 15

– Este sistema, además de tener una excelente resistencia estructural, disminuye los tiempos de 
construcción generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
– Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
– Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta.
– Los relieves longitudinales formados en los paneles de canal de Ternium Losacero actúan como 
conectores mecánicos que la unen al concreto, evitando la separación vertical.
– Reemplaza la cimbra de madera convencional eliminando en algunos casos el apuntalamiento 
temporal.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 18*, 20 y 22
– Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y máximo 12,000 mm (39´- 4.4”) 
 
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Ancho efectivo 91.5 cm (36.0”)

38 mm (1.5”)

Poder cubriente
91.5 cm (36.0”)

Calibre Espesor nominal acero base pulgadas (mm) Peso aproximado kg/ml Peso aproximado kg/m²
   24** 0.0239 (0.6071) 6.15 6.72

22 0.0299 (0.7595) 7.61 8.32
20 0.0359 (0.9119) 9.07 9.91
18 0.0478 (1.2141) 11.96 13.07

** Solo se fabrica bajo consulta técnica

** Calibre 24 no incluído por Steel Deck Institute (SDI) para aplicaciones de losa compuesta.

Características del producto
– Este sistema, además de tener una excelente resis-
tencia estructural, disminuye los 
tiempos de construcción generando ahorros en mano 
de obra, tiempo y renta de equipo.
– Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
– Se puede aplicar con vigas trabajando como sección 
compuesta.
– Los relieves longitudinales formados en los paneles 
de canal de Ternium Losacero 
actúan como conectores mecánicos que la unen al 
concreto, evitando la separación vertical.
– Reemplaza la cimbra de madera convencional elimi-
nando en algunos casos el apuntalamiento temporal.

Poder cubriente
91.44 cm (36.0”)

Ancho efectivo 91.44 cm (36.0”)

 30.5 cm (12.0”)

63 mm (2.5”)

Calibre Espesor nominal acero 
base pulgadas (mm)

Peso aproximado 
kg/ml

Peso aproximado 
kg/m²

24** 0.0239 (0.6071) 6.15 6.72
22 0.0299 (0.7595) 7.61 8.32
20 0.0359 (0.9119) 9.07 9.91
18 0.0478 (1.2141) 11.96 13.07

** Solo se fabrica bajo consulta técnica

** Calibre 24 no incluído por Steel Deck Ins-

titute (SDI) para aplicaciones de losa com-

puesta.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 18*, 20 y 22
– Ancho efectivo disponible: 91.5 cm (36”)
– Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y máximo 12,000 mm (39´- 4.4”) 
 
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

(Losacero, el per fil mostrado corresponde a la Sección 4)

malla electrosoldad a

concret o

SECCION A-A

Se colocará refuerzo negativo de acuerdo a cálculo como losa continua.

rec= 4 cm.

variable mínimo 5 cm.

Losacero IMSA

Refuerzo por temperatur

a

refuerzo negativ

o

varillas corrugadas (adicional

“A ”

“A ”

https://panelyacanalados.com/lamina-losacero-acanalada-ternium/
https://panelyacanalados.com/lamina-losacero-acanalada-ternium/
https://panelyacanalados.com/lamina-losacero-acanalada-ternium/
https://panelyacanalados.com/lamina-losacero-acanalada-ternium/
https://panelyacanalados.com/lamina-losacero-acanalada-ternium/
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Características del producto
– Este sistema, además de tener una excelente resistencia 
estructural, disminuye los tiempos de construcción gene-
rando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
– Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
– Se puede aplicar con vigas trabajando como sección 
compuesta.
– Los relieves longitudinales formados en los paneles 
de canal de Ternium Losacero actúan como conectores 
mecánicos que la unen al concreto, evitando la separación 
vertical.
– Reemplaza la cimbra de madera convencional eliminando en 
algunos casos el apuntalamiento temporal.
– Por su peralte de 3”, posee mayor capacidad de carga que 
el perfil de 2 1/2”, aumentando el claro máximo sin apunta-
lar y su resistencia como losa compuesta.
– El peralte de 3”, cumple con las medidas estándar inter-
nacionales.

Poder cubriente
91.5 cm (36.0”)

Ancho efectivo 91.5 cm (36.0”)

 30.5 cm (12.0”)

76.2mm (3”)

Calibre Espesor nominal acero 
base pulgadas (mm)

Peso aproximado 
kg/ml

Peso aproximado 
kg/m²

22 0.0299 (0.7595) 7.96 8.70
20 0.0359 (0.9119) 9.49 10.37
18* 0.0478 (1.2141) 12.52 13.68

** Solo se fabrica bajo consulta técnica
** Calibre 24 no incluído por Steel Deck 
Institute (SDI) para aplicaciones de losa 
compuesta.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 18*, 20 y 22
Ancho efectivo disponible: 91.5 cm (36”)
– Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y máximo 12,000 mm (39´- 4.4”) 
 
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

(Losacero, el per fil mostrado corresponde a la Sección 4)

malla electrosoldad a

concret o

SECCION A-A

Se colocará refuerzo negativo de acuerdo a cálculo como losa continua.

rec= 4 cm.

variable mínimo 5 cm.

Losacero IMSA

Refuerzo por temperatur a
refuerzo negativ o

varillas corrugadas (adicional )

“A ”

“A ”

LOSACERO 30 R-101

Lámina de acero acanalada con perfil trapezoidal esta diseñada para ser utilizada como cubierta de 
fijación expuesta. Disponible en Zintro, Zintro Alum y Pintro. Ideal para muros, cubiertas y faldones 
de naves industriales, bodegas y construcciones en general. Nuestra lámina de acero R-101 tiene 
excelente relación entre economía, capacidad estructural y capacidad de desagüe.

Sustratos y Recubrimientos

Características del producto
– Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9”)
– Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20.0 m

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 20*, 22, 24, 26 y 30*
– Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 2,440 mm (8”) y máxi-
ma de 12,000 mm (39´ 4.4”)

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.

Colores
Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Están-
dar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

Poder cubriente
100.8 cm (39.7”)

Ancho efectivo 100.8 cm (39.7”)

25 mm

Ancho efectivo 720mm
Espesor nominal acero base Peso

calibre pulg kg/ml kg/m²
a

20* 0.03559 (0.9119) 9.07 9.00
22 0.0299 (0.7595) 7.61 7.52
24 0.0209 (0.5309) 5.42 5.37
26 0.0179 (0.4547) 4.69 4.64
28 0.0149 (0.3785) 3.96 3.92
30* 0.0120 (0.3048) 3.25 3.22

Producto Grado

Zintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo,

Pintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

https://panelyacanalados.com/lamina-losacero-acanalada-ternium/
https://panelyacanalados.com/lamina-zintro-alum/
https://panelyacanalados.com/lamina-pintro-de-acero/
https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-r-101/
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Lámina de acero acanalada con perfil trapezoidal esta diseñada para ser utilizada como cubierta 
de  fijación expuesta. Disponible en Zintro, Zintro Alum y Pintro.

Gracias al poder cubriente de la lámina acanalada R-72, esta es de gran aplicación tanto en 
techos como en muros, cuenta con canal antisifón y es ideal para cubiertas de naves industria-
les, bodegas y construcciones en general, donde se requiera una buena capacidad de carga. Es la 
de mayor consumo en el mercado por su facilidad de instalación, capacidad estructural, poder 
cubriente y de desagüe. Los acanalados trapezoides, cuenta con canal antisifón.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo, acero estructural SS80 Fy= 80 ksi mínimo*
Zintro Alum Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo, acero estructural SS80 Fy= 80 ksi mínimo*

Pintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

* Sólo para R-72 calibre 32.

R-72 RN-100/35

Ancho efectivo 720 mm

Espesor nominal acero base Peso

calibre pulg kg/ml kg/m²
a

22* 0.0299 (0.7595) 5.71 7.93
24 0.0209 (0.5309) 4.06 5.65
26 0.0179 (0.4547) 3.52 4.89
28 0.0149 (0.3785) 2.97 4.13
30 0.0120 (0.3048) 2.44 3.39

32** 0.0097 (0.2464) 2.02 2.81

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica. ** Sólo en Grado SS80

Pesos teóricos +/- 7%

Colores
Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena 
Estándar, Azul Rey, Azul Militar Es-
tándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo 
Janitzio.

Poder cubriente

72 cm (28.3”)

TR-7 2
Traslape latera

Ancho efectivo 72.0 cm (28.3”)

25 mm (1”)

Características del producto
– Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9”)
– Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20 m

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 22*, 24, 26, 28, 30 y 32
– Disponibles para el mercado construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6´) y máxi-
ma de 12,000 mm (39´- 4.4”)

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.

Lámina de acero acanalada con doble canal anti-sifón para cubiertas de muros en naves indus-
triales; disponible en Pintro. Ideal para usar en naves industriales, donde se requiere resistencia 
estructural y/o diseñar con pendientes bajas.

Tiene un peralte de 3.5 cm. Cuenta con aprobación factory mutual (f.m.), su alta resistencia estruc-
tural, amplia capacidad de descarga pluvial, doble canal anti-sifon y su fácil 
instalación, colocan a este perfil como el más utilizado en el ramo de la construcción.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo,

Pintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

Colores
Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris 
Humo y Rojo Janitzio.

Características del producto
– Excelente capacidad estructural y de desagüe.
– Pendiente mínima recomendada: 6%, longitud máxima de vertiente: 25.0 m
– Doble canal antisifón.

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 22*, 24 y 26
– Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y 
máximo 12,000 mm (40 ´)

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de 
ventas.

Poder cubriente
100 cm (39.4”)

Ancho efectivo 100 cm (39.4”)
33.3 cm (13.1”)

35 mm(1.4”)

https://panelyacanalados.com/lamina-zintro-alum/
https://panelyacanalados.com/lamina-pintro-de-acero/
https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-r72/
https://panelyacanalados.com/lamina-pintro-de-acero/
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O-100 O-30

Lámina de perfil ondular de amplia aplicación en cubiertas y fachadas. Disponible en Zintro, ZintroAlum y 
Pintro. De gran aplicación en la instalación de muros, techos y bardas para la industria de la construcción. 
Cubiertas con vertientes no mayores a 15 m y pendiente mínima del 10%. Los acanalados ondulados permiten 
ser combados en construcciones en general y utilizado en techos curvos o semicirculares.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

Pintro Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

Ancho efectivo 720mm
Espesor nominal acero base Peso aproximado

calibre pulg kg/ml kg/m²
Muro Cubierta

22* 0.0299 (0.7595) 7.61 7.37 7.99
24 0.0209 (0.5309) 5.42 5.25 5.68
26 0.0179 (0.4547) 4.69 4.54 4.92
28 0.0149 (0.3785) 3.96 3.83 4.15

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Colores
Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo 
Janitzio.

Características del producto
– Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9”)
– Pendiente mínima: 20% longitud máxima de vertiente: 15.0 m
– Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, lo cual se 
debe hacer bajo consulta técnica.

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo 
consulta técnica.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 24, 26 y 28
– Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6”) y máxima de 12,000 
mm (39´ 4.4”) y para el mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8 ´), 3.050 mm (10 ´) y 3,660 mm (12 
´)**

**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.

Poder cubriente

Muros Cubiertas

103.2 cm (40.6”) 95.2 cm (37.5”)

Ancho efectivo 103.2 cm (en muros)

Ancho efectivo 103.2 cm (en cubiertas)
19 mm

Lámina de gran aplicación en la instalación de muros, techos y bardas para la industria de la 
construcción. Cubiertas con vertientes no mayores a 15 m y pendiente mínima del 10%. Cubier-
tas curvas mediante combado previo.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro Acero estructural SS33 Fy= 80 ksi mínimo

Zintro Alum Acero estructural SS33 Fy= 80 ksi mínimo,
Pintro Acero estructural SS33 Fy= 80 ksi mínimo

Características del producto
– Fabricado en acero de alta dureza.
–Por su ligereza, facilita las maniobras en transportación e instalación. 
– Pendiente mínima: 20%, longitud máxima de vertiente: 15.0 m
– Traslape mínimo recomendado: 200 mm (7.9”)

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 28* y 32
– Disponibles para el mercado de la construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6”) y 
máxima de 12,000 mm (39´ 4.4”) y para el mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8´), 
3.050 mm (10´) y 3,660 mm (12´)

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Poder cubriente
77.8 cm (30.6”)

Ancho efectivo 720 mm
Espesor nominal acero base Peso

calibre pulg kg/ml kg/m²
a

28* 0.0149 (0.3785) 2.97 3.81
32 0.0097 (0.2464) 2.02 2.60

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica. 

** Sólo en Grado SS80

Pesos teóricos +/- 7%

Ancho efectivo 77.8 cm 

15 mm

https://panelyacanalados.com/lamina-zintro-alum/
https://panelyacanalados.com/lamina-pintro-de-acero/
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GALVATEJA PANELES

Lámina de acero acanalada tipo teja de barro. Es la más apta para acabados de techo residencial 
por su sistema de teja más ligero. Es un sistema de techado metálico, que se fabrica con base de 
acero galvanizado calibre 26, el cual atraviesa un proceso de pintado, acanalado y troquelado que 
le da la apariencia de teja tradicional pero con la resistencia y durabilidad del acero.

La lámina galvateja soluciona de forma efectiva y con una gran estética el techado al contar con 
diseño de teja española. Es fácil de instalar y elimina la necesidad de soportes verticales. Cuenta 
con un sistema de ventilado que le permite eliminar de manera natural la humedad y el calor.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro SS33 Fy= 37

Colores
Rojo Janitzio Cool Roof

Poder cubriente
1.000 m (39.4”)

Ancho efectivo 100 cm 

42 mm

Características del producto
– Diseño de teja tipo española.
– Pendiente mínima: 25%
–Pendiente recomendada: 30%
– Puede ser instalado sobre polines 
de acero, paneles de madera y losa de 
concreto.

Rango dimensional
– Disponible en calibre: 26
– Longitud disponible: mínimo 2,440 
mm (8´), y máximo 6,096 mm (20´) en 
múltiplos de teja de 305 mm 

https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/
https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-galvateja-ternium/
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GLAMET A42 GLAMET A42

Panel conformado por dos revestimientos en lámina de acero galvanizado prepintado unidos entre 
ellos por una capa de aislante de poliuretano expandido de alta densidad 
(40 Kg/m³) y ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. Ideal para edificaciones industriales, 
comerciales y residenciales.

Características del producto
– Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. 
– Optimo aislamiento térmico y acústico.
– Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado.
 – Excelente acabado interior y exterior.
– Ligero.

Características Físicas  / Acero
– Láminas de acero al carbono galvanizado por proceso de inmersión en caliente según normas ASTM 
A525, A653 y A755M. –Acero: Fe E280 de la norma EN 10147 (Según ASTM A755/A755M Gr. D).
– Espesores Nominales: 0.4 mm, 0.5 mm y 0.6 mm, Calibres 28, 26 y 24 respectivamente.
– Límite de Fluencia: ≥2600 kgf/cm².
–Resistencia a la Tensión: ≥52000 psi
– Recubrimiento de Zinc: 180 g/m² (0.60 Oz/ft²).
– Alargamiento de Rotura: ≥16%
–Limite elástico: ≥40600 psi
– Resistencia al impacto: ≥110 lbf/in
– Propiedades químicas: Acero comercial CS Tipo B.
Carbono 0.15%, Magnesio 0.60%, Cobre 0.25%, Níquel 0.20%, y Cromo 0.15%.

Poliuretano
– Densidad empacada: 40±2 kg/m³ (ATSM D 1622)
– Porcentaje celda cerra: ≥90% (ASTM D2856)
– Resistencia a la compresión al 10%: ≥1.12 kgf/cm² (ASTM D 1621)
– Resistencia a la tracción: ≤0.03 lb/ft²
– Promedio de transmisión de agua: 2perms (ASTM E1646)
– Reacción al fuego: Clase estándar.
– Coeficiente de conductividad térmica (λ) de 0.018 W/m°C con una tolerancia de ±0.002 a
una temperatura de 24°C que equivale a 0.125 btu x in/h.ft² según normas ASTM C518 y ASTM C1363. 
– Agente expandente 141B, aprobado para su uso hasta el 2040 según el protocolo de Montreal   
– Estabilidad dimensional: ASTM D2126
En condiciones de temperatura a -28°C.
-0.9% Vol. (máximo) a los 3 días
-0.8% Vol. (máximo) a los 14 días
En condiciones de temperatura a 70°C y HR 97%.
+2.6% Vol. (máximo) a los 3 días
+4.6% Vol. (máximo) a los 14 días
Temperaturas de servicio: Mínima – 40oC, Máxima + 80oC

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima uniformemente distri-

buida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha f≤∫/200 y un 

coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

*ATSA presenta esta  echa como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modicar la 

información sin previo aviso.

GLAMET A-42

E K R Peso panel 
Kg/m²

Pulg Kcal Watt Btu m2hºC m2ºC Hr pie2ºF Cal. 26/26
m² hºC m² ºC Hr pie2ºF Kcal Watt Btu

1" 0,52 0,60 0,11 1,92 1,67 9,38 9,42
1.5" 0,40 0,46 0,08 2,5 2,17 12,20 9,80
2" 0,33 0,38 0,07 3,03 2,63 14,78 10,18

w=kg/m² 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300
∫= 4,40 3,85 3,40 3,10 2,70 2,35 2,10 1,95 3,90 3,45 2,95 2,65 3,35 2,05 1,80 1,60
∫= 5,0 4,40 3,90 3,55 3,20 2,75 2,45 2,25 4,50 3,90 3,20 3,20 2,85 2,45 2,20 1,95
∫= 5,30 4,60 4,10 3,75 3,35 2,90 2,60 2,40 4,75 4,10 3,36 3,36 3,00 2,60 2,30 2,05

78 mm

Ancho efectivo 1.000 m

42mm

E
333,3 mm
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GLAMET LV GLAMET LV

Panel conformado por dos revestimientos, la cara externa en lámina de acero galvanizado prepin-
tado y cara interna en papel vinil blanco, unidos entre ellos por una capa de aislante de poliuretano 
en espesores de 1”, 1.5” y 2”. Compuesto con lamina metálica calibre 26 en acabado pintro std o 
duraplus en cara exterior, que mejora su vida útil y ofrece una excelente resistencia a la intemperie.

Características del producto
– Cara interna de vinil blanco de alta resistencia, que permite disminuir gastos. 
– Optimo aislamiento térmico y acústico.
– Acabado interior panel vinil blanco, no se garantiza su acabado estético.
– Excelente acabado interior y exterior.
– Ligero.

Características Físicas / Acero
– Láminas de acero al carbono galvanizado por proceso de inmersión en caleinte según normas 
ASTM A525, A653 y A755M. –Acero: Fe E280 de la norma EN 10147 (Según ASTM A755/A755M Gr. 
D).
– Espesores Nominales: 0.4 mm, 0.5 mm y 0.6 mm, Calibres 26, 24 y 22 respectivamente.
– Límite de Fluencia: ≥2600 kgf/cm².
–Resistencia a la Tensión: ≥52000 psi
– Recubrimiento de Zinc: 180 g/m² (0.60 Oz/ft2).
– Alargamiento de Rotura: ≥16%
–Limite elástico: ≥40600 psi
– Resistencia al impacto: ≥110 lbf/in
– Propiedades químicas: Acero comercial CS Tipo B.
Carbono 0.15%, Magnesio 0.60%, Cobre 0.25%, Níquel 0.20%, y Cromo 0.15%.
Lado Interior
– Papel vinil VR-10, de alta opacabilidad, color blanco y de 20.0 gr/m².
– Adhesivo fabricado con alta resistencia y retardante a la llama.
– Reforzado con  bra de vidrio y poliéster hibrido con con guración tridimensional de 
20/100mmx20/100mm. 
– Permeabilidad según norma ASTM E-96 de 0.06 gr/24hr/m²/mm Hg.
– Resistencia al pinchazo según norma ASTM C-1136 de 3.7 Julios.
– Fuerza de tensión según norma ASTM C-1136 de 6.7 Kg/cm.
– Estabilidad dimensional según norma ASTM C-1136 de 0.25 % en relación a la longitud de cam-
bio.
– Resistencia baja de temperatura según norma ASTM C-1263, no agrietamiento o deslaminación a 
104°C.

Poliuretano
– Densidad empacada: 40±2 kg/m3 (ATSM D 1622)
– Porcentaje celda cerra: ≥90% (ASTM D2856)
– Resistencia a la compresión al 10%: ≥1.12 kgf/cm² (ASTM D 1621)
– Resistencia a la tracción: ≤0.03 lb/ft²
– Promedio de transmisión de agua: 2perms (ASTM E1646)
– Reacción al fuego: Clase estándar.

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida 

(W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una  echa f≤∫/200 y un coe ciente de 

seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

*ATSA presenta esta  cha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modi car la 

información sin previo aviso.

GLAMET LV

Espesor 
Lámina E K R Peso panel 

Kg/m²

Cal. Pulg
Kcal Watt Btu m2hºC m2ºC Hr pie2ºF Cal. 26

m² hºC m²º C Hr pie2ºF Kcal Watt Btu

26 1" 0,57 0,67 0,12 1,74 1,50 8,49 6,04

24 1.5" 0,40 0,46 0,08 2,50 2,17 12,20 6,24

22 2" 0,38 0,38 0,07 3,03 2,63 14,78 6,8

w=kg/m² 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300

∫= 2,07 1,85 1,69 1,50 1,31 1,18 1,08 2,01 1,88 1,76 1,59 1,38 1,23 1,13

∫= 2,40 2,16 1,96 1,75 1,52 1,37 1,24 2,18 2,01 1,91 1,76 1,52 1,38 1,24

∫= 3,00 2,69 2,45 2,20 1,90 1,70 1,55 2,47 2,30 2,17 2,00 1,83 1,67 1,52

78 mm

Ancho efectivo 1.000 m

42mm

E

30 mm

333,3 mm

POLIURET ANO
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SUPERWALL METCOPPO

Panel metálico para muros de fachadas, tipo sandwich, con fijación oculta, inyectado en 
línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³), con ambas caras en lá-
mina de acero galvanizada prepintada. La capa de aislante de poliuretano logra hacerlo térmico 
y aislante acústico; también resulta monolítico y autoportante, lo que significa que es capaz de 
soportar el peso de apilamiento sin deformarse.

Características del producto
– Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante. 
– Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.
– Optimo aislamiento térmico y acústico.
– Excelente acabado interior y exterior.
– Ligero.

Ventajas
– Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.
– Este panel se puede fabricar con espuma clase 1 (PIR), que cuenta con la certificación de reac-
ción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual), permitiendo reducir primas de seguros. 
Consulte con su asesor técnico.

– Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Fijación oculta.
– Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
– Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y  fijación.

Rango dimensional
– Longitud mínima de 2.20 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacio-
nales, transporte marítimo y manipulación.
– Ancho útil de 1 metro.
– Carga admisible según tablas.

SUPERWALL

E  K R

Pulg Kcal/hm² ºC W/ m² ºC Btu/ft²hºF hm² ºC/Kcal m²0C/W ft²hºF/Btu

1" 0,57 0,67 0,12 1,74 1,50 8,49

1.5" 0,40 0,46 0,08 2,50 2,17 12,20

Ancho efectivo 1.042 m

42 mm

1000 mm
1011 mm

52.36 mm

31 mm

E

Panel autoportante compuesto por dos chapas metálicas conformadas y un núcleo aislante de espuma 
de poliuretano, se utiliza en cubiertas con una pendiente mínima del 10%; la estructura portante 
puede ser en acero, en hormigón o madera. La configuración de la chapa exterior se asemeja a la forma 
de la clásica teja, dando al panel un aspecto agradable.

Características del producto
– Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. 
– Óptimo aislamiento térmico y acústico.
– Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado. 
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Excelente aspecto estético en combinación con el medio ambiente. 
– La cara externa generalmente es solicitada en color rojo terracota, por su similitud con la teja de 
barro tradicional.
– Ligero.

Ventajas
– Presenta una innovación tanto técnica como estética, resultado de un buen diseño y manteniendo la 
elegancia y sobriedad de las tejas tradicionales de barro.
– Este panel ha obtenido la certificación de reacción al fuego correspondiente a espuma Clase 1 (PIR) 
otorgada por Factory Mutual, permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor técnico.
– Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Por ser modular, permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
– Esta cubierta está dotada con los accesorios apropiados como complemento a las 
necesidades y la funcionalidad, buscando un sistema constructivo integral y elegante.

Especificaciones
– Pendiente mínima recomendada del 15% .
– Los paneles están disponible en las siguientes longitudes estándar: Longitud de panel 8.40 m,-
número de crestas 23. Longitud de panel 7.70 m,número de crestas 21. Longitud de panel 5.60 m, 
número de crestas 15. Longitud de panel 4.90 m, número de crestas 13. Otras longitudes desde 1.40 
m. hasta 11.90 m en múltiplos de 350 mm.
– Cara externa calibre 24 y cara interna gofrada calibre 28.
– Ancho útil de 1 metro
– Carga admisible según tablas.

E

Ancho efectivo 1.000 m
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Acrylit G10 está elaborado con resina 100 por ciento acrílica reforzada con fibra de vidrio, la cual 
permite obtener una excelente difusión de luz evitando zonas de penumbra. Es un laminado ter-
moformable, translúcido fabricado en un proceso continuo, bajo un estricto control de calidad que 
asegura la homogeneidad de sus propiedades mecánicas y físicas.

Acrylit G10 es fabricado mediante un proceso continuo que brinda homogeneidad al laminado y 
uniformidad en todas sus dimensiones. Gracias a este proceso, le permite fabricar cualquier tipo de 
perfil, largo, ancho y espesor requerido por el mercado, bajo los estándares internacionales ASTM. 
Está elaborado con las materias primas de la más alta calidad, las cuales al mezclarse, proporcionan 
ventajas superiores que cualquier otro laminado.

Características del producto
– Evita el amarillamiento: Acrylit G10 es un producto que por su composición química no se opaca 
ni adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo, manteniendo su color  firme y brillante.

– Resistencia a la Intemperie: Gracias a que está fabricado 100% con resina acrílica, Acrylit G10 
cuenta con una mayor vida útil en comparación con otros laminados existentes en el mercado, esto 
se debe a la gran resistencia natural a la intemperie que ofrece el acrílico.

– Difusión de luz: Acrylit G10 es un laminado plástico que se distingue por ser difusor de la luz, lo 
que se traduce en una mejor iluminación, ofreciendo un 95% de luminosidad.

–Resistencia al impacto Acrylit G10 está elaborado con resina 100% acrílica y reforzado con  fibra de 
vidrio. Ésta formulación le proporciona una resistencia al impacto superior a otros laminados.

– Mayor Vida Útil: Acrylit G10 se elabora con una capa protectora Gel Coat que incrementa sustancial-
mente su resistencia a la intemperie, evitando el afloramiento de la fibra de vidrio y reduciendo 
drásticamente la pérdida de la luz al paso del tiempo.

Ventajas
– Gran difusión de luz.
– ¡Hasta un 95% de luminosidad!
– Excelente iluminación natural.
– Ahorro de energía eléctrica.
– Acabado Gel Coat que proporciona mayor resistencia y durabilidad. 
– Bajo costo de reposición debido a su durabilidad garantizada.
– No sufre altas dilataciones.
– Conserva su color original por más tiempo en comparación a otros.
– Mejora en el ambiente de trabajo.
– Mayor rendimiento en las jornadas laborales.
– Incremento en la vida útil de los equipos de iluminación.
– Mayor iluminación para el desempeño de funciones.

MULTYPANEL ACRYLIT

Panel aislante fabricado en proceso continuo, compuesto por un núcleo de espuma rígida de po-
liuretano y dos caras de acero. Ideal para muros de fachadas, tipo sandwich, con  fijación oculta, 
inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³), con ambas 
caras en lámina de acero galvanizada prepintada.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Pintro SS33 Fy= 33 ksi 

* Sólo para R-72 calibre 32.

Características del producto
– Unión lateral off-set que proporciona una excelente hermeticidad.
– Sistema de  fijación oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5” de espesor).
 – Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificación de resistencia al fuego.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3 ´-6”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8 ´-2.4”) y máximo 12,000 mm (40.68 ´) 
–Contenedor maritimo: longitud máxima 11.90 m (39 ´-1”)

Colores
Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o 
Arena Poliéster Estándar y Duraplus

Producto Espesor Calibre cara 
exterior

Presentación cara 
exterior

Calibre cara 
interior

Presentación cara 
interior

Multymuro Micro V* 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 5” y 6” 26 Liso o embozado 26 Liso o embosado
Multymuro Mesa 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 5” y 6” 26 Liso o embozado 26 Liso o embosado
Multymuro Stuko 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 5” y 6” 26 Stuko 26 Liso o embosado

Factores de aislamiento

calibre R
hr ft² ºF/BTU

U
BTU/ hr ft² ºF

Peso apróximado
kg/m² Calibre 26

25.4 (1") 6.67 0.150 6.10
38.1 (1.5") 10.00 0.100 6.61
50.8 (2") 13.33 0.075 7.00 Detalle unión Cl ip de fi jación

Poder cubriente
1.067 m (42.0”)

https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
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Especificaciones
Colores  % de difusión de luz

Blanco/ Cristal Estandar (1.4 mm), Estructurales (1.6 mm), Doble grueso (2.40 mm)
Espesores Estandar

Anchos
Largo estándar 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts.

Norma ASTM Unidad de Medida Valor
Cristal Blanco

PROPIEDADES FÍSICAS
Transmisión de luz D-1494 % 80% 55%
Pérdida de luz E-903
0 Horas 80 55

1000 Horas 74.4 51.5

Pérdida % 7% 7%

Difusión de luz E-903 % 95% 95%

Amarillamiento D-1925 Delta 6 5

Comentario cambio ligero

PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia al impacto D-256 J/m 370 370

Resistencia a la tensión D-638 kg/cm 2 820 820

Resistencia a la  flexión D-790 kg/cm 2 1680 1680

Coe ciente de expansión lineal D-696 *10mm/mmoC -5 2.6 2.6

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Ácidos concentrados al 15% Sulfúrico Acético 
Clorhídrico Nítrico Sin cambio

Bases Amoniaco Sodio Sin cambio

Solventes Tiner Gasolina 
Acetona Alcohol Sin cambio

No obstante, deben evitarse la exposición directa al ácido sulfúrico concentrado. Para otro tipo de químicos deben realizar-
se preubas de resistencia o consultar al proveedor.

OTRAS PROPIEDADES

Conductividad térmica C-177 Wm/m2 oK 0.23 0.23

Dureza Barcol U.B. 45-50 45-50

T-2
(SSR 2)

Útil 45.7 cms.
54 cms .

Peralte 6.5 cms.
8 cms .

14.5 cms .

T-22
Peralte 12.2 cms.

Útil 90 cms.

45 cms.
7 cms. 3.2 cms.

100 cms.

T-941

Útil 100 cms.
105 cms.

23 cms.

T-95 1

e= 0 ”I  1”I  1 1/2”

33.33 cms.

e

Útil 98 cms.
105 cms.

T-8 Peralte 2.4 cms.
14.4 cms . 7.6 cms.

Útil 72 cms.
81 cms.

T-11

155 cms.

Peralte 2 cms.
5 cms . 15.5 cms.

Útil 154 cms.

T-16 Peralte 1.9 cms. 7.6 cms.

Útil 72 cms.
82 cms.

T-43

Útil 74 cms.
82 cms.

Peralte 2.5 cms .
8 cms. 15 cms.

GAMA DE 
PERFILES

T-10
Peralte 24.5 cms.

Útil 88.5 cms.

16 cms .

100 cms.

T-95
SIF

Útil 100 cms.
110 cms.

33.33 cms.Peralte 3.5 cms .

T-218
Peralte 6.5 cms.

Útil 101 cms.
110 cms.

7.6 cms. 14.4 cms
.

T-942

Útil 100 cms.
105 cms.

23 cms .

T-95 2

e= 0 ”I 1”I 1 1/2 ”

33.33 cms.

e
Útil 98 cms.

108 cms.

T-950

e= 0 ” 1”  1 1/2 ”

33.33 cms.

e
Útil 98 cms.
108 cms.

T-T-6 Peralte 5.2 cms .
18 cms.

Útil 87.5 cms.
100 cms.

T-42

Útil 71 cms.
82 cms .

Pera lte 1.9 cms .
7.5 cms.

I I
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POLIACRYL

T-217
Peralte 5.1 cms.

Útil 101 cms.
110 cms.

7.6 cms. 14.4 cms .

0
90 cms

122cms

145cms

T-18 Peralte 2.7 cms.

Útil 101 cms .
107 cms.

14.4 cms.

T-12 Peralte 1.9 cms. 7.9 cms .

161 cms.
Útil 159 cms.

T-13 Peralte 1.9 cms. 7.6 cms.

Útil 100 cms .

110 cms.

T-45
8 cms.

Útil 104 cms.
110 cms.

Peralte 2.5 cms .

15 cms.

T-19
T-725 Peralte 1.9 cms. 7.9 cms.

Útil 72 cms .
82 cms.

Poliacryl es un laminado translucido termofijo fabricado con resinas poliéster y acrílica 
reforzado con fibra de vidrio y cuenta con capa protectora de Gel Coat que no se separa de la 
resina y le brinda superior resistencia a la intemperie, prolongando así su durabilidad, además de 
ofrecer mayor continuidad en la transmisión de luz y apariencia más agradable.

Pueden ser fabricados con características adicionales que lo hagan retardante a la  flama, autoex-
tinguible y de baja densidad de humos (formulación especial).

Características del producto
– Difusión de luz: Acrylit G10 es un laminado plástico que se distingue por ser difusor de la luz, lo 
que se traduce en una mejor iluminación. Cristal-90%, Blanco-35%, Verde-75%, Amarillo-72%

– Elevada resistencia a los agentes químicos del poliéster le proporciona un excelente comporta-
miento frente a la corrosión, resistiendo las atmósferas ácidas (clorhídrico, 
fosfórico, sulfúrico, nítrico), las básicas, las sales, soluciones salinas, hidrocarburos, 
alcoholes, etc. No resiste ciertos disolventes orgánicos ni ciertos ácidos o bases 
concentradas. Por su naturaleza, no forma pares galvánicos con las  fijaciones.

– La tecnología con la que se fabrica Poliacryl G5 permite mantener por más tiempo la trans-
parencia inicial de las láminas y conservar su efectividad como elemento de iluminación natural. 
La elevada estabilidad térmica permite además soportar sin deterioro las alternancias de ciclos térmi-
cos.

Ventajas
– Excelente Transmisión de luz.
– Resistencia al impacto y a la interperie. 
– Excelente durabilidad.
– Mayor resistencia química.
– Evita la acumulación de polvo.

Especificaciones

Colores Blanco, Cristal, Verde y Amarillo

Espesores Acanalado, Estandar (1.42mm), Estructurales (1.4mm), Doble grueso (2.2 mm)

Anchos Estándar

Largo estándar 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 metros

Nota: Espesores (±10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-poliacryl/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-acrylit-g10-stabilit/
https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-poliacryl/
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POLIACRYL POLIYLIT

Polylit G3 es un laminado plástico fabricado a base de resinas poliéster y reforzado con
fibra de vidrio de la más alta calidad bajo un proceso continuo; está disponible en múltiples colores 
y perfiles. Es una excelente opción para construir de manera rápida, fácil y económica ya que se 
emplean los métodos convencionales de fijación. Por su gama de perfiles, son el complemento 
ideal para otros materiales. Además de representar un importante ahorro de material y agiliza 
notablemente el trabajo de instalación.

Características del producto
– Es un material que resulta sumamente versátil , con una gama de colores que se adaptan    
   a cualquier requerimiento. 
– Excelente opción para construir de manera rápida, fácil y económica.
– Resiste condiciones poco favorables sin mostrar indicios de degradación por su material antico-
rrosivo.

  Ventajas
– Transmisión de luz.
– Resistencia al impacto.
– Resistencia al intemperie.
– Resistencia a agentes químicos.
– Resistencia mecánica.
– Protección Gel Coat en la capa exterior.

Especificaciones
Colores Blanco, Cristal, Verde, Amarillo, Azul, Naranja, y Rojo

Espesores 0.9 y 1.0 mm
Anchos Estándar

Largo estándar 1.88, 2.44, 3.05 y 3.66 metros

Nota: Espesores (±10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

T-4 Peralte 2.5 cms.

120 cms.
Útil 113 cms.

O-100

T-57 Peralte 5.2 cms.
17.5 cms .

Útil 87.5 cms.
100 cms.

Asbesto

T-80 Peralte 2.4 cms.
14.4 cms. 7.6 cms.

Útil 72 cms.
81 cms

.

R-72

T-60 Peralte 1.9 cms. 7.6 cms.

Útil 76.5 cms.
85 cms.

0-30

https://panelyacanalados.com/lamina-traslucida/lamina-polylit-2/
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CANAL
MONTEN

Un monten es un perfil rolado en frío (de lamina delgada). Es un producto formado por acero es-
tructural al carbono ordinario y acero estructural de baja aleación ordinario laminado en caliente. 
Comúnmente utilizados en la construcción de puentes, estructura arquitectónica, fabricación de 
vehículos y otras estructuras industriales.

Peralte Patín Espesor Longitud Peso

pulg pulg calibre mts kg/m

a b c d

3 1 1/2 14 6 2.4
12 6 3.46

4 2

14 4 3.29
14 6 3.29
12 6 4.53
10 6 5.75

5 2

14 5 3.68
14 6 3.68
12 6 5.07
10 6 6.48

6 2
14 6 4.07
12 6 5.58
1 6 7.12

8 2 1/2
14 8 5.38
12 8 7.39
10 8 9.46

10 2 3/4
14 10 6.11
12 10 8.46
10 10 10.83

12 3 1/2
14 12 7.49
12 12 10.38
10 12 13.3

Grado SAE 1008, 1010, 1012 y ASTM A-568 

Especificaciones de fabricación bajo norma ASTM-513

DECK 25

Características del producto
– Este sistema, además de tener una excelente resistencia estruc-
tural, disminuye los tiempos de construcción generando ahorros 
en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
– Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
– Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compues-
ta.
– Los relieves longitudinales formados en los paneles de canal 
de Ternium Losacero actúan como conectores mecánicos que la 
unen al concreto, evitando la separación vertical.
– Reemplaza la cimbra de madera convencional eliminando en algu-
nos casos el apuntalamiento temporal.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 18*, 20 y 22
Ancho efectivo disponible: 91.5 cm (36”)
– Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y máximo 
12,000 mm (39´- 4.4”) 
 
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Poder cubriente
91.5 cm (36.0”)

Ancho efectivo 91.5 cm (36.0”)

 30.5 cm (12.0”)

76.2mm (3”)

Calibre Espesor nominal acero 
base pulgadas (mm)

Peso aproximado 
kg/ml

Peso aproximado 
kg/m²

22 0.0299 (0.7595) 7.96 8.70
20 0.0359 (0.9119) 9.49 10.37
18* 0.0478 (1.2141) 12.52 13.68

** Solo se fabrica bajo consulta técnica
** Calibre 24 no incluído por Steel Deck 
Institute (SDI) para aplicaciones de losa 
compuesta.

(Losacero, el per fil mostrado corresponde a la Sección 4)

malla electrosoldad a

concret o

SECCION A-A

Se colocará refuerzo negativo de acuerdo a cálculo como losa continua.

rec= 4 cm.

variable mínimo 5 cm.

Losacero IMSA

Refuerzo por temperatur a
refuerzo negativ o

varillas corrugadas (adicional )

“A ”

“A ”

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/polin-monten-canal-u/
https://panelyacanalados.com/losacero/lamina-galvadeck/
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LÁMINA EN 
ROLLO

LÁMINA EN 
ROLLO

Lámina recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un 
recubrimiento de zinc, apta para aplicaciones en el segmento Construcción. Disponible 
en Negra, Zintro, Zintro Alum y Pintro . El acero que se utiliza para la construcción de 
estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través de la laminación de acero en una serie 
de perfiles normalizados.

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una 
temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste 
que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. Estos cilindros van 
formando el perfil deseado hasta conseguir las medidas que se requieran.

Acabados y Calibres

Acabado Calibre Peso

Zintro 20 al 28

5.5 a 12 ToneladasZintro Alum 20 al 28
Pintro 18 al 22

Este tipo de lámina se suministra en rollo u hojas sin recocer o templada, en acabado mate o 
brillante, el rollo varía desde 5.5 toneladas hasta 12 toneladas. La calidad puede ser comercial, 
troquelado profundo, troquelado extraprofundo y troquelado extraprofundo estabilizado con 
aluminio.

Lámina Negra

Cinta de Acero
Lámina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc 
para la fabricación de láminas con perfiles acanalados. 
Disponible en galvanizado, zintroalum y pintro. Lamina 
recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a 
la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, se utiliza 
para la fabricación de lámina KR-18. Cintas de acero de 
2 pies (0.61m), Galvanizado, Zintro Alum y Pintro.

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO
Peso por hoja en kilogramos

Espesor Pies 3` X 8` 3` X 10` 4` X 8` 4` X 10` 5` X 20`
pulg mm metros .914 X 2.44 .914 X 3.05 1.22 X 2.44 1.22 X 3.05 1.52 X 6.10

a kg/m²
3/16 4.8 37.68 84 105 112 140 350
1/4 6.4 50.24 112 140 149 187 467

5/16 7.9 62.01 138 173 184 230 576
3/8 9.5 74.58 166 208 22 277 693

7/16 11.1 87.23 194 243 259 324 810
1/2 12.7 99.70 222 278 296 270 926
5/8 15.9 124.80 278 348 371 464 1160
3/4 19.1 149.90 334 418 446 557 1393
7/8 22.2 174.30 389 486 518 648 1619
1/2 25.4 199.40 445 556 593 741 1852

1 1/8 28.6 224.10 500 624 666 833 2082
1 1/4 31.8 249.60 557 696 742 928 2319
1 1/2 38.1 299.10 667 834 889 1111 2779
1 3/4 44.5 348.90 778 972 1037 1297 3242

2 50.8 398.80 889 1111 1186 1482 3705

Nota: El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7,850 kg/m³

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO
Peso por hoja en kilogramos

Espesor Pies 6` X 20` 6` X 40` 8` X 20` 8` X 40`

pulg mm metros 1.83 X 6.10 1.83 X 12.2 2.44 X 6.1 2.44 X12.20
a kg/m²

3/16 4.8 37.68 420 840 560 1120
1/4 6.4 50.24 560 1120 747 1494

5/16 7.9 62.01 691 1383 922 1843
3/8 9.5 74.58 831 1663 1109 2217

7/16 11.1 87.23 972 1945 1297 2593
1/2 12.7 99.70 1111 2223 1482 2964
5/8 15.9 124.80 1392 2783 1855 3711
3/4 19.1 149.90 1672 3343 2229 4458
7/8 22.2 174.30 1943 3886 2590 5181

1 25.4 199.40 2223 4446 2964 5928
1 1/8 28.6 224.10 2498 4996 3331 6661
1 1/4 31.8 249.60 2783 5566 3711 7421
1 1/2 38.1 299.10 3334 6669 4446 8891
1 3/4 44.5 348.90 3890 7780 5187 10373

2 50.8 398.80 4446 8891 5928 11855

Nota: El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7,850 kg/m³

Disponibilidad de placas de acero en diferentes grados:
ASTM A-36, ASTM A-283-C, ASTM A-572- 50, 
ASTM A-572-60, ASTM A-572-65, ASTM A-709-50, 
ASTM A-285-C, ASTM A-516-70, SAE 1045, ABS GR. A 
(Construcción naval). En tamaños de 3´x 8´ hasta 8´X 40´ 
de rollo hasta 708” de largo.

*Los pesos son teóricos por lo que puede haber variación

https://panelyacanalados.com/lamina-zintro-alum/
https://panelyacanalados.com/lamina-pintro-de-acero/
https://panelyacanalados.com/rollo-de-acero/cinta-de-acero/
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LÁMINA EN 
ROLLO

ACERO 
CORRUGADO

El acero corrugado es un material fabricado bajo el proceso de laminado en caliente. Este producto 
tiene la característica de resaltar con resaltados o corrugas, dichas propiedades ayudan al refuerzo y ad-
herencia al hormigón, además es un producto que por sus propiedades ofrece una gran ductibilidad, lo 
que permite evitar daños a la estructura en el momento en el momento en que se expone a doblamiento 
o corte.

El material de Acero Corrugado también ayuda a disminuír los riesgos de quiebre ante sismos y protege 
el inmueble o proyecto arquitectónico que cuente con estructuras elaboradas en el producto. 

Dentro de la variedad de productos de Acero Corrugado se encuentra la varilla y varillín, que de igual 
forma, cuentan con un diseño de resaltados y corrugas para su uso en diversos proyectos del sector de la 
construcción.

Una Varilla es una barra de acero que sirven de refuerzo en las construcciones, este material se obtiene 
a partir de hierro colado en altos hornos que después de pasar a un esado líquido se realiza la colada 
o moldeo del acero en lingotes, finalmente éstos se estiran o aplastan según el producto que se desea 
obtener. Sus diámetros son variables, de éste modo los usos que se les pueden dar son opcionales, por 
ejemplo, es útil en proyectos de infraestructura, carreteras, aeropuertos, distribuidores viales, presas, se-
gundos pisos, metros, ferroviarios, pluviales, centros comerciales, corporativos, naves industriales y más.

Varilla de acero fabricada especialmente para usarse 
como refuerzo de concreto. La superficie de la varilla 
está provista de rebordes o salientes llamados corru-
gaciones los cuales inhiben el movimiento relativo 
longitudinal entre varillas y concreto que la rodea.

Características
– Longitud: 12 m. 3/8 y 1/2 Presentación recta y 
doblada, el resto recta. 
– Tolerancia de ± 6% individual, ±3% masa.
– Resistencia mínima a la tensión: 6, 300 Kgf/cm²
– Resistencia mínima a la fluencia: 4,200 kgf/cm²

Bajo la norma NMX-C-407

https://panelyacanalados.com/acero-corrugado/
https://panelyacanalados.com/acero-corrugado/
https://panelyacanalados.com/acero-corrugado/
https://panelyacanalados.com/acero/varilla-acero-corrugado/
https://panelyacanalados.com/acero/varillin-acero-corrugado/
https://panelyacanalados.com/acero/varilla-acero-corrugado/
https://panelyacanalados.com/acero/varilla-acero-corrugado/
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ACERO 
CORRUGADO

ACERO 
CORRUGADO

VarillínVarillín

Alambre RecocidoAlambre Recocido

– Longitud: 6 mts
– Resistencia mínima a la tensión: 7,000 kgf/cm²
– Resistencia mínima a la fluencia: 6,000 kgf/cm²

Varilla Corrugada R-42
Diámetro Peso Nº aprox. de varilla x ton Propiedades de Doblado

nº pulg mm lb/pie kg/m Diámetro de mandril
a

3 3/8 9.5 0.38 0.56 150 3.5 d
4 1/2 12.7 0.67 0.99 84 3.5 d
5 5/8 15.9 1.04 1.55 53 3.5 d
6 3/4 19.1 1.50 2.24 37 5 d
8 1 25.4 2.67 3.98 21 5 d

10 1 1/4 31.8 4.17 6.23 13 7 d
12 1 1/2 38.1 5.99 8.94 9 8 d

Varilla Corrugada Grado 6000
Diámetro Peso Nº aprox. de varilla x ton Equivalencias con R-42

nº pulg mm kg/m
1.5 3/8 4.8 0.149 1253 alambrón 1/4"
2 1/4 6.4 0.248 667 5/16

2.5 5/16 7.9 0.388 343 3/8

a

El varillín es una varilla laminada en frío con diámetro 
pequeño por lo tanto se optimiza la cantidad de acero 
requerido para el refuerzo de concreto mientras se 
siguen las especificaciones adecuadas de una obra. 

La producción de éste producto con alambrón a través 
del laminado en frío garantiza mejoras en la resisten-
cia de la tensión, dándole a nuestra barra Varillín la 
posibilidad de ser utilizada en variedad de construc-
ciones, por ejemplo, en el refuerzo de muros, postes 
de concreto , losas sólidad y aligeradas, castillos aho-
gados, dalas, trabes, vigas, anillos, estribos, refuerzo 
horizontal en muros de mampostería tipo escalerilla y 
tuberías para concreto.

Rango dimensional

- Fabricada en grado 6000
- Límite a la fluencia 60 kfg/mm2 mínimo
- Espaciado de la corruga: mínimo 4.61mm y máximo 
7.25mm

El alambre es todo tipo de hilo delgado que se obtiene por estiramiento de los diferentes metales 
de acuerdo a la propiedad de ductilidad que poseen los mismos. Hay muchos tipos y calidades 
de alambre de acuerdo con las aplicaciones que tengan. La principal característica del alambre es 
que permite enrollarse en rollos o bobinas de diferentes longitudes que facilitan su manipulación 
y transporte.

El alambre normal de acero suele tener un tratamiento superficial de galvanizado para protegerla 
de la oxidación y corrosión y también hay alambre endurecido con proceso de temple. El alambre 
Galvanizado es un alambre brillante que se ha sometido a un recubrimiento por inmersión en cinc 
fundido ó por electrolisis, con este proceso se busca mejorar la resistencia a la corrosión del acero, y 
generalmente se modifican las propiedades mecánicas mediante tratamientos térmicos ofreciendo 
diferentes clases de productos, como alambres galvanizados suaves en estado recocido alto, alam-
bres galvanizados medios en estado de recocido intermedio, alambres galvanizados sin recocido. 
El alambre Pulido se fabrica partiendo de Alambrón en nuestro caso principalmente de grado 1004 
hasta 1012 el cual se trefila hasta adelgazarse al calibre que sea requerido.

Rango Dimensional
   - Fabricada en grado 6000 TA
   - Cumple con la norma NOM-B-72,ASTM- A82, ASTMA-A-496
   - Se elabora en tramos de 6mm en atados de 1Tn

ALAMBRE RECOCIDO

calibre Diámetro
Rollo

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Peso

mm pulg cm pulg cm pulg kg

16 1.59 0.063 30 11.8 50 19.7 50

– Rollos de 500 kg

– Se pueden solicitar rollos de mayor o menor peso

https://panelyacanalados.com/acero/alambre-recocido/
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ALAMBRE PULIDO
Calibre Diámetro Área 

Transversal
Peso Rendimiento Resistencia a la Tensión

pulg mm mm² kg/m m/kg kg. F /cm²
8 0.162 4.11 13.30 0.104 9.6 54-64

8.5 0.155 3.94 12.17 0.095 20.5 55-64
9 0.148 3.76 11.10 0.087 11.5 58-72

9.5 0.142 3.60 10.18 0.08 12.5 58-72
10 0.135 3.43 9.23 0.072 13.9 63-75

10.5 0.128 3.25 8.30 0.065 15.4 64-75
11 0.120 3.05 7.30 0.057 17.4 65-78

11.5 0.113 2.87 6.47 0.051 19.7 65-78
12 0.105 2.67 5.59 0.044 22.8 70-82

12.5 0.099 2.10 4.97 0.039 25.7 70-82
13 0.091 2.31 4.20 0.033 30.4 72-85

13.5 0.860 2.18 3.75 0.029 34.0 75-85
14 0.080 2.03 3.24 0.025 39.5 74-89

14.5 0.076 1.93 2.93 0.023 43.6 76-90
15 0.072 1.83 2.63 0.021 48.6 77-90

15.5 0.067 1.70 2.27 0.018 56.3 77-90
16 0.062 1.57 1.95 0.015 65.5 78-93

ACERO 
CORRUGADO ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Es un perfil de acero que corresponde al grupo de los perfiles
comerciales, se caracteriza por su forma plana además de
estar doblado a 90º formando una «L»; aunque ambos lados
del Ángulo pueden presentar similitudes en su longitud
también pueden ser lados desiguales. Este acero laminado en
caliente tiene utilidad en la industria de la construcción de
estructuras para techados de grandes luces, así como para la
construcción de puentes, ya que los ángulos se unen a través
de soldaduras o también pueden ser empernados. Por otro
lado, los ángulos livianos generalmente tienen utilidad como
soportes en marcos, muebles, armazones, barras y aplicaciones
en el campo de la ferretería eléctrica.

      Rango dimensional
- Laminado en caliente en grado ASTM-A-36
- Largos de 6.10m y 12.20m
** Solo se fabrica bajo consulta técnica

ÁNGULO DE LADOS DESIGUALES

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso

Pulg mm kg/m

a b x c a b x c

3/8

6 x 4

9.5

152.4 x 101.6

18.30

1/2 12.7 24.11

5/8 15.9 29.76

3/4 19.1 35.12

7/8 22.2 40.48

1/2 25.4 45.54

ÁNGULO MILÉSIMAS DE PULGADA

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso
Pulg mm kg/m

a b a b

0.109

1

2.8

25.4 1.04

1 1/4 31.8 1.32

1 1/2 38.1 1.60

0.113 1 1/2 2.9 38.1 1.65

0.137
1 1/2

3.5
38.1 1.99

2 50.8 2.68

0.143 1 1/2 3.6 38.1 2.07
2 50.8 2.79

0.163 2 4.1 50.8 3.16
2 1/2 63.5 3.99

0.176 2 4.5 50.8 3.43

0.205 2 5.2 50.8 3.94

0.212 2 1/2 5.4 63.5 5.14

0.230
2 1/2

5.8
63.5 5.56

3    76.2 6.71
4    101.6 9.04

0.232 2    5.9 50.8 4.43

0.237 2 6 50.8 4.43

0.281 3    7.1 76.2 5.27

b

a

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/perfil-angulo/
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ÁNGULO ESTANDAR

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso
Pulg mm kg/m

a b a b

 1/8

 3/4

3.2

19.1 0.880
1 25.4 1.190

1 1/4 31.7 1.500
1 1/2 38.1 1.830

1 3/4 44.5 2.141

2    50.8 2.460

5/32

1 1/2

4

38.1 2.260

1 3/4 44.5 2.634

2    50.8 3.066

2 1/2 63.5 3.790

3/16

1

4.8

25.4 1.730
1 1/4 31.7 2.200
1 1/2 38.1 2.680
1 3/4 44.5 3.150

2    50.8 3.630
2 1/2 63.5 4.600

3    76.2 5.520

1/4

1

6.3

25.4 2.220

1 1/4 31.7 2.860
1 1/2 38.1 3.490
1 3/4 44.5 4.125

2    50.8 4.750
2 1/2 63.5 6.100

3    76.2 7.290
3 1/2 88.9 8.630

4    101.6 9.820

5/16

2    

7.9

50.8 5.840
2 1/2 63.5 7.440

3    76.2 9.080
3 1/2 88.9 10.710

4    101.6 12.200
5    127.0 15.330

ÁNGULO ESTANDAR

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso
Pulg mm kg/m

a b a b

3/8

2    

9.5

50.8 6.990
2 1/2 63.5 8.790

3    76.2 10.720
3 1/2 88.9 12.650

4    101.6 14.580
5    127.0 18.300

6    152.4 22.170

7/16

3 1/2

11.1

88.9 14.580

4    101.6 16.816

5    127.0 18.300

6    152.4 25.596

1/2

2 1/2

12.7

63.5 12.030
3    76.2 13.990

3 1/2 88.9 16.517

4    101.6 19.050

5    127.0 24.110

6    152.4 29.170

8    203.2 39.290

9/16
6    

14.3
152.4 32.590

8    203.2 44.050

5/8
4    

15.9
101.6 23.360

6    152.4 36.100
8    203.2 48.400

3/4

4    

19.1

101.6 27.530
6    152.4 42.710

8    203.2 58.080

7/8
6    

22.2
152.4 49.260

8    203.2 66.970

1
6    

25.4
152.4 55.660

8    203.2 75.900

1 1/8 8    28.6 203.2 84.680

SOLERA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La solera un perfil laminado en caliente que se fabrica en grado
ASTM-A-36; asimismo se maneja en medidas de 6.10m de
largo.
Se le reconoce por su forma en placas de metal planas y es
por eloos que tiene usos en la construcción de pisos, techos,
muros, naves industriales, fabricación de carrocerías, muebles
metálicos, entre otros.
En cuanto a su composición química se puede decir que es
variable, ya que para su fabricación puede estar aleado con
Carbono y Manganeso.

Rango dimensional
- Laminado en caliente en grado ASTM-A-36
- Largos de 6.10m y en algunas medidas en 12.20m
** Solo se fabrica bajo consulta técnica

SOLERA

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso

pulg mm kg/m lb/pie

a b a b

 1/8

 1/2

3.2

12.7 0.317 0.213

 3/4 19.1 0.474 0.319

1 25.4 0.633 0.425
1 1/4 31.7 0.791 0.532
1 1/2 38.1 0.95 0.638

2 50.8 1.266 0.851

2 1/2 63.5 1.59 1.068

3 76.2 1.9 1.277

3/16

 1/2

4.8

12.7 0.474 0.319

 3/4 19.1 0.712 0.478

1    25.4 0.949 0.638

1 1/4 31.7 1.187 0.798

1 1/2 38.1 1.424 0.957

2    50.8 1.899 1.276

2 1/2 63.5 2.374 1.595

3    76.2 2.85 1.915

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/perfil-solera/
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 1/4

 1/2

6.3

12.7 0.633 0.425

 3/4 19.1 0.95 0.638

1    25.4 1.266 0.851

1 1/4 31.7 1.583 1.064

1 1/2 38.1 1.899 1.276

2    50.8 2.532 1.701

2 1/2 63.5 3.165 2.127

3    76.2 3.798 2.552

4    101.6 5.064 3.403

5    127 6.33 4.253

6    152.4 7.596 5.104

8    203.2 10.11 6.793

10    254 12.65 8.5

12    304.8 15.19 10.21

14    355.6 17.73 11.91

5/16

1    

7.9

25.4 1.583 1.064

1 1/4 31.7 1.978 1.329

1 1/2 38.1 2.374 1.595

2    50.8 3.165 2.127

SOLERA

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso

pulg mm kg/m lb/pie

a b a b

SOLERA

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso

pulg mm kg/m lb/pie

a b a b

5/16

2 1/2

7.9

63.5 3.957 2.659

3    76.2 4.748 3.19

4    101.6 6.331 4.254

5    127 7.906 5.312

6    152.4 9.487 6.375
8    203.2 12.64 8.494

10    254 15.819 10.63
12    304.8 18.99 12.76
14    355.6 22.16 14.89

 3/8

1    

9.5

25.4 1.899 1.276
1 1/4 31.7 2.374 1.595

1 1/2 38.1 2.849 1.914

2    50.8 3.798 2.552

2 1/2 63.5 4.748 3.19

3    76.2 5.698 3.829

4    101.6 7.597 5.105

5    127 9.488 6.376

6    152.4 11.385 7.65

8    203.2 15.16 10.187

10    254 18.974 12.75
12    304.8 22.79 15.31
14    355.6 26.59 17.86

Grado A36, de lámina grado SAE 1008. Se maneja a 6.10 m
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SOLERA

Espesor Ancho Espesor Ancho Peso

pulg mm kg/m lb/pie

a b a b

 1/2

1    

12.7

25.4 2.532 1.701
1 1/4 31.7 3.165 2.127
1 1/2 38.1 3.798 2.553

2    50.8 5.064 3.403
2 1/2 63.5 6.371 4.254

3    76.2 7.597 5.105
4    101.6 10.129 6.806
5    127 12.65 8.5
6    152.4 15.18 10.2
8    203.2 20.22 13.587

10    254 25.299 17
12    304.8 30.39 20.42
14    355.6 35.45 23.82

5/8

1 1/2

15.9

38.1 4.748 3.190
2 50.8 6.331 4.254

2 1/2 63.5 7.913 5.317
3 76.2 9.496 6.381
4 101.6 12.661 8.508
5 127.0 15.813 10.626
6 152.4 18.974 12.750
8 203.2 25.580 17.189

10 254.0 31.624 21.250
12 304.8 37.980 25.520
14 355.6 44.310 29.770

3/4

1 1/2

19.1

38.1 5.698 3.829
2 50.8 7.597 5.105

2 1/2 63.5 9.496 6.381
3 76.2 11.395 7.657
4 101.6 15.194 10.210
5 127.0 18.975 12.750
6 152.4 22.769 15.300
8 203.2 30.330 20.380

10 254.0 37.949 25.500
12 304.8 45.580 30.620
14 355.6 53.180 35.730

1

1 1/2

25.4

38.1 7.600 5.107
2 50.8 10.129 6.806

2 1/2 63.5 12.661 8.508
3 76.2 15.194 10.210
4 101.6 20.258 13.613
5 127.0 25.299 17.000
6 152.4 30.359 20.400
8 203.2 40.450 27.181

10 254.0 50.598 34.000
12 304.8 60.770 40.830
14 355.6 70.900 47.640

CUADRADO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Perfil Cuadrado Macizo, cuenta con laminado en caliente y
además es elaborado en grados de acero al carbón.
Es un Perfiles de Acero Comercial que se fabrica bajo las
normas de calidad ASTM-A-36 y AISI-1045, sin embargo puede
fabricarse bajo los requerimientos de nuestros clientes.
Gracias a su forma cerrada y de bajo peso tiene un mejor
comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo.
Su unión simple por soldadura permite su uso en productos

Rango dimensional
- Laminado en caliente en grado ASTM-A-36
- Largos de 6.10m y en algunas medidas en 12.20m
** Solo se fabrica bajo consulta técnica

CUADRADO
Espesor Peso

pulg mm kg/m

a
 3/8 9.5 0.712
0.47 12.0 1.130
 1/2 12.7 1.266
 5/8 15.9 1.978
 3/4 19.1 2.849

1    25.4 5.065
1 1/4 31.7 7.913
1 1/2 38.1 11.395

2    50.8 20.258

Grado A36

Se maneja a 20 pies

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/perfil-cuadrado/
https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/
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PERFIL PTR PERFIL PTR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Perfil Tubular Rectangular o PTR se caracterizan por su
forma en barra rectangular hueca que además es rolada en frío.
Nuestro PTR es soldado eléctricamente por alta frecuencia y
son elaborados con un largo de de 6m. Ofrece también la
flexibilidad de combinación con otros perfiles para formar
armaduras tipo JOIST, los cuales soportan grandes claros.
De igual forma son utilizados para elementos de bajo requeri-
miento
en tamaño y peso, como la elaboración de barandales,
marcos, muebles, rejas, postes, señalética vial, implementos
agrícolas, así como partes automotrices.

      Rango dimensional
- Calibres: desde 16 hasta calibre 7
- Largos de 6m

Ancho Espesor Peso Peso pieza

pulg mm calibre mm color kg/m 6 mts (kg)

bxc a

1 X 1 25.4 X 25.4

14 1.89 Azul 1.44 8.64

12 2.66 Verde 1.87 11.22

10 3.42 Rojo 2.27 13.62

1 1/4 X 1 1/4 31.7 X 31.7 14 1.89 Azul 1.78 10.68

1 1/2 X 1 1/2 38.1 X 38.1

14 1.89 Azul 2.18 13.08

12 2.66 Blanco 2.96 17.76

11 3.04 Verde 3.33 19.98

9 3.80 Rojo 4.02 24.12

Ancho Espesor Peso Peso pieza

pulg mm calibre mm color kg/m 6 mts (kg)

bxc a

2 1/2 X 2 1/2 63.5 X 63.5

14 1.89 Azul 3.69 22.14

11 3.04 Blanco 5.82 34.92

9 3.80 Verde 7.13 42.78

7 4.55 Rojo 8.37 50.22

1/4 6.35 Negro 10.65 63.90

3 X 2 76.2 X 50.8

14 1.89 Azul 3.69 22.14

11 3.04 Blanco 5.82 34.92

9 3.80 Verde 7.13 42.78

7 4.55 Rojo 8.37 50.22

3 X 3 76.2 X 76.2

14 1.89 Azul 4.59 27.54

11 3.04 Blanco 7.09 42.54

9 3.80 Verde 8.72 52.32

7 4.55 Rojo 10.28 61.68

1/4 6.35 Negro 13.15 78.9

3 1/2 X 3 1/2 88.9 X 88.9

14 1.89 Azul 5.27 31.62

11 3.04 Blanco 8.34 50.04

9 3.80 Verde 10.28 61.68

7 4.55 Rojo 12.16 72.96

4 X 2 101.6 X 50.8

14 1.89 Azul 4.59 27.54

11 3.04 Blanco 7.09 42.54

9 3.80 Verde 8.72 52.32

7 4.55 Rojo 10.28 61.68

4 X 3 101.6 X 76.2

14 1.89 Azul 5.27 31.62

11 3.04 Blanco 8.34 50.04

9 3.80 Verde 10.28 61.68

7 3.55 Rojo 12.16 72.96

4 X 4 101.6 X 101.6

14 1.89 Azul 6.03 36.18

11 3.04 Blanco 9.60 57.60

9 3.80 Verde 12.03 72.18

7 4.55 Rojo 14.30 85.80

2 X 2 50.8 X 50.8

14 1.89 Azul 2.95 17.70

12 2.66 Blanco 4.05 24.30

11 3.04 Verde 4.55 27.30

9 3.80 Rojo 5.56 33.36

1/4 6.35 Negro 8.03 48.20

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/perfil-ptr/
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CANAL CPS PERFIL HSS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Canal CPS es un Perfil Estructural o perfil U, son unas
vigs de acero acero al carbono ordinario y acero estructural
de baja aleación ordinario laminado en caliente.
Tienen utilidad en la construcción de puentes, estructuras
arquitectónicas, estructuras industriales, así como fabricación
de carrocerías e implementos agrícolas, incluso
como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de
edificios prefabricados.

      Rango dimensional
- Grado A-36
- Largos de 6.10m y 12.10m

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Perfil HSS (Hollow Structural Sections) o en español “Secciones Estructurales Huecas” es un Perfil 
Estructural basado en elementos tabulares de acero que se fabrica en presentación cuadrada (SHS), 
rectangular (RHS) y redondo hueco (CHS). Este perfil se elabora en frío bajo la norma ASTM A500 GR B 
y dentro del sector de la construcción suele ser atornillado o soldado para la elaboración de estructu-
ras. Ofrece un gran acabado estético, así como gran resistencia en relación a su peso, fuerza uniforme, 
además de tener propiedades que permiten su torsión, perforación y facilidad para ser pintado.

      Rango dimensional
- Grado A-36
- Largos de 6.10m y 12.10m

Peralte Peso Patín (ancho) Patín (espesor) Alma

pulg mm kg/m lb/pie pulg mm pulg mm pulg mm

a b c d

3 76.2
5.21 3.50 1.41 35.81 0.25 6.45 0.13 3.18
6.10 4.10 1.41 35.81 0.27 6.93 0.17 4.32

4 101.6
6.70 4.50 1.58 40.23 0.22 5.6 0.17 4.42
8.04 5.40 1.58 40.23 0.3 7.52 0.18 4.67

5 127.0
9.97 6.70 1.75 44.5 0.32 8.13 0.19 4.83

13.39 9.00 1.89 47.88 0.32 8.13 0.33 8.26

6 152.4
12.20 8.20 1.92 48.77 0.34 8.71 0.2 5.08
15.63 10.50 2.03 51.66 0.34 8.71 0.31 7.98
19.35 13.00 2.16 54.79 0.34 8.71 0.44 11.1

8 203.2
17.11 11.50 2.26 57.4 0.39 9.91 0.22 5.59
20.46 13.75 2.34 59.51 0.39 9.91 0.3 7.7
27.90 18.75 2.53 64.19 0.39 9.91 0.49 12.37

10 254.0

22.77 15.30 2.6 65 0.44 11.1 0.24 6.1
29.76 20.00 2.74 69.8 0.44 11.1 0.38 9.63
37.20 25.00 2.89 73.3 0.44 11.1 0.53 13.36
44.64 30.00 3.03 76 0.44 11.1 0.67 17.09

12 304.8
30.80 20.70 2.94 74.3 0.5 12.7 0.28 7.16
37.20 25.00 3.05 77.4 0.5 12.7 0.39 9.83
44.64 30.00 3.17 80.6 0.5 12.7 0.51 12.95

15 381.0
50.60 34.00 3.37 85.7 0.65 16.5 0.39 10
59.53 40.00 3.5 88.9 0.65 16.5 0.51 13
74.41 50.00 3.7 94 0.65 16.5 0.71 18

Dimensión exterior Espesor Peso

pulg mm pulg mm kg/m

6 X 6 152.4 X 152.4 

3/16 4.76 21.62
1/4 6.35 28.31

5/16 7.94 34.73
3/8 9.53 40.90
1/2 12.7 52.44

8 X 4 203.2 X 101.6

3/16 4.76 21.62
1/4 6.35 28.31

5/16 7.94 34.73
3/8 9.53 40.90
1/2 12.70 52.44

8 X 6 203.2 X 152.4

3/16 4.76 25.42
1/4 6.35 33.37

5/16 7.94 41.07
3/8 9.53 48.48
1/2 12.7 62.58

8 X 8 203.2 X 203.2

3/16 4.76 29.21
1/4 6.35 38.42

5/16 7.94 47.38
3/8 9.53 56.09
1/2 12.70 72.70
5/8 15.88 88.28

10 X 4 254 X 101.6

3/16 4.76 25.42
1/4 6.35 33.36

5/16 7.94 41.06
3/8 9.53 48.48
1/2 12.70 62.58

10 X 6 254 X 152.4

3/16 4.76 29.21
1/4 6.35 38.42

5/16 7.94 47.38
3/8 9.53 56.09
1/2 12.70 72.70

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/canal-cps/
https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/perfil-hss/
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12 X 6 304.8 X 152.4

3/16 4.76 33.01
1/4 6.35 43.50

5/16 7.94 53.72
3/8 9.53 63.68
1/2 12.70 82.83

12 X 8 304.8 X 203.2

3/16 4.76 36.80
1/4 6.35 48.56

5/16 7.94 60.05
3/8 9.53 71.28
1/2 12.70 92.95
5/8 15.88 113.59

12 X 12 304.8 X 304.8

1/4 6.35 58.68
5/16 7.94 72.71
3/8 9.53 86.46
1/2 12.70 113.20
5/8 15.88 138.90

14 X 6 355.6 X 152.4
5/16 7.94 60.05
3/8 9.53 71.28
1/2 12.70 92.95

14 X 10 355.6 X 254
5/16 7.94 72.71
3/8 9.53 86.46
1/2 12.70 113.20

14 X 14 355.6 X 355.6

5/16 7.94 85.36
3/8 9.53 101.66
1/2 12.70 133.46
5/8 15.88 164.23

16 X 12 406.4 X 304.8
5/16 7.94 85.36
3/8 9.53 101.66
1/2 12.70 133.46

16 X 16 406.4 X 406.4

5/16 7.94 98.03
3/8 9.53 116.85
1/2 12.70 153.50
5/8 15.88 189.55

10 X 10 254 X 254

3/16 4.76 36.80
1/4 6.35 48.56

5/16 7.94 60.05
3/8 9.53 71.28
1/2 12.70 92.95
5/8 15.88 113.59

12 X 4 304.8 X 101.6

3/16 4.76 29.21
1/4 6.35 38.42

5/16 7.94 47.38
3/8 9.53 56.09
1/2 12.70 72.70

Dimensión exterior Espesor Peso

pulg mm pulg mm kg/m

10 X 8 254 X 203.2

3/16 4.76 33.01
1/4 6.35 43.50

5/16 7.94 53.72
3/8 9.53 63.68
1/2 12.70 82.83

PERFIL HSS VIGA IPR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El perfil IPR es una viga de acero laminada en caliente con
forma en “H” que suele utilizarse para la instalación de refuerzos
estructurales o también para soportar las cargas de las
losas, así como elementos colocados sobre ellas mientras
lleva la carga hacia las columnas y al mismo tiempo las vincula
entre sí.
Uno de los tipos más comunes de viga de acero es el perfil en
I (también conocido como un “haz universal” o, para las
secciones más gruesos “columna universal”).

      Rango dimensional
- Disponible en grado dual A36/A-572-50 y ASTM A-992.
-Alta ductilidad
- Peralte de 6” a 10”

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor

a b c d e

4X4 13 19.3 106 88 7.1 103 8.8

5X5 16 23.8 127 109 6.1 127 9.1
19 28.3 131 109 6.9 128 10.9

6X4
8.5 12.6 152 140 4.5 100 4.6
9 13.4 150 139 4.3 100 5.5

12 17.9 153 138 5.8 102 7.1
16 23.8 160 139 6.6 102 10.3

6X6
15 22.3 152 139 5.8 152 6.6
20 29.8 157 138 6.6 153 9.3
25 37.2 162 139 8.1 154 11.6

8X4
10 14.9 200 190 4.3 100 5.2
13 19.3 203 190 5.8 102 6.5
15 22.3 206 190 6.2 102 8.0

8X5 1/2 18 26.8 207 190 5.8 133 8.4
21 31.3 210 190 6.4 134 10.2

8X6 1/2 24 35.7 201 181 6.2 201 10.2
28 41.7 205 181 7.2 205 11.8

8X8

31 46.1 203 181 7.2 203 11.0
35 52.1 206 181 7.9 204 12.6
40 59.5 210 182 9.1 205 14.2
48 71.4 216 181 10.2 206 17.4
58 86.3 222 181 13 209 20.6
67 99.7 229 182 14.5 210 23.7

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/viga-ipr/
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VIGA IPR VIGA IPR

10X4
12 17.9 251 240 4.8 101 5.3
15 22.3 254 240 5.8 102 6.9
17 25.3 257 240 6.1 102 8.4
19 28.3 260 240 6.4 102 10

10X5 3/4
22 32.7 258 240 6.1 146 9.1
26 38.7 262 240 6.6 147 11.2
30 44.6 266 240 7.6 148 13.0

10X8
33 49.1 247 225 7.4 202 11.0
39 58.0 252 225 8 203 13.5
45 67.0 257 226 8.9 204 15.7

10X10

49 72.9 253 225 8.6 254 14.2
54 80.4 256 225 9.4 255 15.6
60 89.3 260 225 10.7 256 17.3
68 101 264 225 11.9 257 19.6
77 115 269 225 13.5 259 22.1
88 131 275 225 15.4 261 25.1

100 149 282 225 17.3 263 28.4
112 167 289 225 19.2 265 31.8

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor

a b c d e

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor

a b c d e

12X4
14 20.8 303 292 5.1 101 5.7
16 23.8 305 292 5.6 101 6.7
19 28.3 309 291 6.0 102 8.9
22 32.7 313 291 6.6 102 10.8

12X6 1/2
26 38.7 310 291 5.8 165 9.7
30 44.6 313 291 6.6 166 11.2
35 52.1 317 291 7.6 167 13.2

12X8
40 59.5 303 277 7.5 203 13.1
45 67.0 306 277 8.5 204 14.6
50 74.4 310 277 9.4 205 16.3

12X10 53 78.9 306 277 8.8 254 14.6
58 86.3 310 277 9.1 254 16.3

12X12

65 96.7 308 277 9.9 305 15.4
72 107 311 277 10.9 306 17.0
79 118 314 277 11.9 307 18.7
87 129 318 277 13.1 308 20.6
96 143 323 277 14.0 309 22.9

106 158 327 277 15.5 310 25.1
120 179 333 277 18.0 313 28.1
136 202 341 277 20.1 315 31.8
152 226 348 277 22.1 317 35.6
170 253 356 277 24.4 319 39.6
190 283 365 277 26.9 322 44.1
210 313 374 277 30.0 325 48.3
230 342 382 277 32.6 328 52.6
252 375 391 277 35.4 330 57.2
279 415 403 277 38.9 334 62.7
305 454 415 277 41.3 336 68.7
336 500 427 277 45.1 340 75.1

14X5 22 32.7 349 332 5.8 127 8.5
26 38.7 353 332 6.5 128 10.7

14X6 3/4
30 44.6 352 332 6.9 171 9.8
34 50.6 355 332 7.2 171 11.6
38 56.6 358 332 7.9 172 13.1

14X8
43 64 347 320 7.7 203 13.5
48 71.4 350 320 8.6 204 15.1
53 78.9 354 320 9.4 205 16.8

14X10
61 90.8 353 320 9.5 254 16.4
68 101 357 320 10.5 255 18.3
74 110 360 320 11.4 256 19.9
82 122 363 320 13.0 257 21.7

14X14 1/2

90 134 356 320 11.2 369 18.0
99 147 360 320 12.3 370 19.8

109 162 364 320 13.3 371 21.8
120 179 368 320 15.0 373 23.9
132 196 372 320 16.4 374 26.2

14X16

145 216 375 320 17.3 394 27.7
159 237 380 320 18.9 395 30.2
176 262 387 320 21.1 398 33.3
193 287 393 320 22.6 399 36.6
211 314 399 320 24.9 401 39.6
233 347 407 320 27.2 404 43.7
257 382 416 320 29.8 406 48.0
283 421 425 320 32.8 409 52.6
311 463 435 320 35.8 412 57.4

b
a

d

e

c
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14X16

342 509 446 321 39.1 416 62.7
370 551 455 320 42.0 418 67.7
398 592 465 320 45.0 421 72.3
426 634 474 320 47.6 424 77.1
455 677 483 320 51.2 428 81.5
500 744 498 320 55.6 432 89.9
550 818 514 320 60.5 437 97.0
605 900 531 319 65.9 442 106
665 990 550 320 71.9 448 115
730 1086 569 319 78.0 454 125

16X5 1/2 26 38.7 399 381 6.4 140 8.8
31 46.1 403 381 7.0 140 11.2

16X7

36 53.6 403 381 7.5 177 10.9
40 59.5 407 381 7.7 178 12.8
45 67.0 410 381 8.8 179 14.4
50 74.4 413 381 9.7 180 16.0
57 84.8 417 381 10.9 181 18.2

16X10 1/4
67 99.7 415 381 10 260 16.9
77 115 420 381 11.6 261 19.3
89 132 425 381 13.3 263 22.2

100 149 431 381 14.9 265 25.0

18X6
35 52.1 450 428 7.6 152 10.8
40 59.5 455 428 8.0 253 13.3
46 68.5 459 430 9.1 154 15.4

18X7 1/2

41 61.0 450 430 8.1 189 10.9
45 67.0 454 432 8.6 190 12.7
50 74.4 457 428 9.0 190 14.5
55 81.8 460 428 9.9 191 16.0
60 89.3 463 428 10.5 192 17.7
65 96.7 466 428 11.4 193 19.0
71 106 469 428 12.6 194 20.6

18X11

76 113 463 428 10.8 280 17.3
86 128 467 428 12.2 282 19.6
97 144 472 428 13.6 283 22.1

106 158 476 428 15.0 284 23.9
119 177 482 428 16.6 286 26.9
130 193 489 428 17.0 283 30.5
143 213 495 428 18.5 285 33.5
158 235 501 428 20.6 287 36.6
175 260 509 428 22.6 289 40.4
192 286 517 428 24.4 291 44.4
211 314 525 428 26.9 293 48.5
234 348 535 428 29.5 296 53.6
258 384 545 428 32.5 299 58.4
283 421 555 428 35.6 302 63.5
311 463 567 428 38.6 305 69.6

21X6 1/2
44 65.5 525 502 8.9 165 11.4
50 74.4 529 502 9.7 166 13.6
57 84.8 535 502 10.3 166 16.5

Viga IPR

Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)
pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor

a b c d e

21 X8 1/4

48 71.4 524 500 9.0 207 11.9
55 81.8 528 501 9.5 209 13.3
62 92.3 533 502 10.2 209 15.6
68 101 537 502 10.9 210 17.4
73 109 539 501 11.6 211 18.8
83 124 544 502 13.1 212 21.2
93 138 549 502 14.7 214 23.6

21 X12 1/4

101 150 543 502 12.7 312 20.3
111 165 546 502 14.0 313 22.2
122 182 551 502 15.2 315 24.4
132 196 554 501 16.5 316 26.3
147 219 560 502 18.3 318 29.2

21X12 1/4

166 247 571 502 19.0 315 34.5
182 271 577 502 21.1 317 37.6
201 299 585 502 23.1 319 41.4
223 332 593 502 25.4 322 45.5
248 369 603 502 27.9 324 50.5
275 409 613 502 31.0 327 55.6

24X7 55 81.8 599 573 10.0 178 12.8
62 92.3 603 573 10.9 179 15.0

24X9

56 83.3 596 573 9.0 226 11.7
61 90.8 598 573 9.7 227 12.7
68 101 603 573 10.5 228 14.9
76 113 608 573 11.2 228 17.3
84 125 612 573 11.9 229 19.6
94 140 617 573 13.1 230 22.2

103 153 623 573 14.0 229 24.9

24X12 3/4

104 155 611 573 12.7 324 19.0
117 174 616 573 14.0 325 21.6
131 195 622 573 15.4 327 24.4
146 217 628 573 16.5 328 27.7
162 241 635 573 17.9 329 31.0
176 262 641 573 19.0 327 34.0
192 286 647 573 20.6 329 37.1
207 308 653 573 22.1 330 39.9
229 341 661 573 24.4 333 43.9
250 372 669 573 26.6 335 48.0
279 415 679 573 29.5 338 53.1
306 455 689 573 32.0 340 57.9
335 499 699 573 35.1 343 63.0
370 551 711 573 38.6 347 69.1

27X10

84 125 678 645 11.7 253 16.3
94 140 684 646 12.4 254 18.9

102 152 688 646 13.1 254 21.1
114 170 693 646 14.5 256 23.6
129 192 702 646 15.5 254 27.9

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor
a b c d e

VIGA IPR VIGA IPR
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27X14

146 217 695 645 15.4 355 24.8
161 240 701 646 16.8 356 27.4
178 265 706 647 18.4 358 30.2
194 289 714 645 19.0 356 34.0
217 323 722 650 21.1 359 38.1
235 350 728 647 23.1 360 40.9
258 384 736 647 24.9 362 45.0
281 418 744 648 26.9 364 49.0
307 457 753 648 29.5 367 53.1
336 500 762 649 32.0 369 57.9
368 548 772 647 35.1 372 63.0

30X10 1/2

90 134 750 716 11.9 264 15.5
99 147 753 719 13.2 265 17

108 161 758 719 13.8 266 19.3
116 173 762 719 14.4 267 21.6
124 185 766 719 14.9 267 23.6
132 196 770 719 15.6 268 25.4
148 220 779 719 16.5 266 30

30X15

173 257 773 722 16.6 381 27.1
191 284 779 722 18 382 30.1
211 314 786 722 19.7 384 33.4
235 350 795 722 21.1 382 38.1
261 388 803 723 23.6 385 41.9
292 435 813 720 25.9 387 47
326 485 823 722 29 390 52.1
357 531 833 723 31.5 393 56.9
391 582 843 718 34.5 396 62

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor
a b c d e

33X11 1/2

118 176 835 797 14.0 292 18.8
130 193 840 797 14.7 292 21.7
141 210 846 797 15.4 293 24.4
152 226 851 797 16.1 294 26.8
169 252 859 797 17.0 292 31.0

33X15 3/4

201 299 855 801 18.2 400 29.2
221 329 862 800 19.7 401 32.4
241 359 868 802 21.1 403 35.6
263 391 877 800 22.1 401 39.9
291 433 885 801 24.4 404 43.9
318 473 893 800 26.4 406 48.0
354 527 903 801 29.5 409 53.1
387 576 913 798 32.0 411 57.9

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor
a b c d e

Viga IPR
Dimensión Peso Peralte (mm) Alma Patín (mm)

pulg lb/pie Kg/m exterior interior mm ancho espesor
a b c d e

36X12

135 201 903 863 15.2 304 20.1
150 223 911 863 15.9 304 23.9
160 238 915 863 16.5 305 25.9
170 253 919 863 17.3 306 27.9
182 271 923 863 18.4 307 30.0
194 289 927 863 19.4 308 32.0
210 313 932 863 21.1 309 34.5
232 345 943 863 22.1 308 39.9
256 381 951 863 24.4 310 43.9

36X16 1/2

231 344 927 863 19.3 418 32.0
247 368 931 862 20.3 419 34.3
262 390 936 863 21.3 420 36.6
282 420 943 863 22.5 422 39.9
302 449 948 863 24.0 423 42.7
330 491 957 863 25.9 422 47.0
361 537 965 863 28.4 425 51.1
395 588 975 863 31.0 427 55.9

VIGA IPR VIGA IPR
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VIGA IPS ECONOMURO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La Viga IPS de acero tienen utilidad en el sector de la construcción,
principalmente para la elaboración de bodegas, techos, así
como puentes y edificaciones de gran tamaño..
Al disponerl las vigas IPS horizontalmente, se pueden vincular
columnas entre sí. De igual modo estas vigas trabajan soportando
las cargas de las losas o elementos que sean colocados
sobre ellas, distribuyendo las cargas hacia las columnas.
Aunque la Viga IPS y Viga IPR cumplen con las mismas
funciones, existe una diferencia en el diseño de la IPS, ya que
ésta se fabrica con patines redondos.

      Rango dimensional
- Se fabrican bajo la norma ASTM A6/A 6M-07.
- Medida usual de 5” y largos de 12 o 15m, según su procedencia.

VIGA IPS
Peralte Patín Alma Peso

pulg mm ancho (mm) mm kg/m
a b c

3 76.2 59.23 4.3 8.48
4 101.6 67.64 4.9 11.46
5 127.0 76.30 5.4 14.88
6 152.4 84.63 5.9 18.60
8 203.2 89.99 7.5 26.19

Grado A36 y A529-50

Las medidas van de 3” hasta 8” en 40 pies

b

a
d

c

El economuro es un Panel aislante para muros prefabricados, el cual se produce en un proceso 
continuo. Está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano, una cara exterior de acero 
pintro y una cara interior de laminación de vinil color blanco con malla de refuerzo. Este producto está 
diseñado para muros de construcciones de baja especificación. Se usa en forros y naves industriales 
que no requieren capacidad estructural.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Excelente aislamiento térmico, impermiabilidad y baja resistencia estructural.
– Fácil y rápido de instalar, adaptable a un gran número de aplicaciones constructivas.
– Este panel no utiliza clip de fijación, por su composición de una sola lámina
requiere de fijación espuesta adicional.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,067 mm (3´-6”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,200 mm (7´-2.6”) y máximo 6,096 mm
(20´)
– Poder cubriente: 1.067 m (42.0”)

Colores
– Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

https://panelyacanalados.com/perfiles-de-acero/viga-ips-de-acero/
https://panelyacanalados.com/panel-de-acero/panel-economuro/
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ECONOTECHO PLASTITEJA

Panel aislante para cubiertas de bajo requerimiento de apariencia interior y menor 
resistencia estructural para usos comerciales e industriales. Fabricado con la cara 
exterior de lámina Pintro y la cara interior en vinil blanco.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Pintro SS33 Fy= 33 ksi 

Colores
Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

Características del producto
– Traslape mínimo recomendado: 150 mm (6”)
– Pendiente mínima recomendada: 5%, longitud máxima de vertiente: 60.0 m 
*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3´-3.4”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8´-2.4”) y máximo 12,000 mm (40´)
 –Contenedor maritimo: longitud máxima 11.90 m (39´-1”)

Factores de aislamiento

calibre R
hr ft² ºF/BTU

U
BTU/ hr ft² ºF

Peso apróximado
kg/m² Calibre 26

25.4 (1") 6.67 0.150 6.10
38.1 (1.5") 10.00 0.100 6.61
50.8 (2") 13.33 0.075 7.00

Pesos teóricos +/- 7%

Poder cubriente
1.000 m (39.4”)

Una lámina plastiteja está fabricada a partir de polietileno de 
baja densidad y se compone por 6 crestas ondulares que al estar 
escalonadas le dan una apariencia a los tejados de barro tradi-
cional. Se fabrica generalmente en color terracota, pero puede 
encontrase en otros colores como en color verde. La lámina 
de plástico tipo teja son una gran opción de construcción y 
garantizan la durabilidad de la lámina así como la estética de los 
proyectos arquitectónicos en los que se
utilizan.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Excelente aislamiento térmico y acústico
– Fácil y rápido de instalar, adaptable a un gran número de 
aplicaciones constructivas.
– Estas hojas acanaladas de plástico no se deforman, agrietan, 
ni fisura.
- Se pueden instalar con facilidad, y las remodelaciones futuras 
se pueden realizar con menor
trabajo.

Rango dimensional
– Ancho disponible: 1.0 m
– Longitudes disponibles: desde 0.73 hasta 7.20 m
– Espesor: 5-6 mm
Colores
– Rojo y verde

1.00 M

https://panelyacanalados.com/lamina-de-polietileno/lamina-plastiteja/
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55 5888 9667
TELÉFONO

WWW.PANELYACANALADOS.COM


